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BURINEUR STANDARD EMMANCHEMENT HEXAGONAL 10,2MM

CEDREY

REFERENCE

Pratiquement identique au modéle UT8612B, il en differe par son emmanchement
hexagonal qui évite aux outils de tourner, la prise en main est donc plus positive et sans
risque de dérapage, I'opérateur guidant le burin par la poignée du pistolet Attention, le ou
les burins hexagonaux sont en option Pour les travaux de type magonnerie il faut
remplacer son ressort de retenue par une retenue rapide HO045SR

UNITE DE VENTE

152103

Caractéristiques :

Cadence (coups/min) : 3500
Consommation (I/min) : 110

En coffret : non

Hauteur : 145

Niveau de vibration (m/sec?) : 13.8
Niveau sonore db : 96

Poids : 1.6

Pression de service (bar) : 6.4
Raccord : 1/4" bspt

Taille d'emmanchement (en mm) : 10.2
Type : revolver

Type d'emmanchement : hexagonal
Utilisation : réguliere

Vibrations : standard

Consultez la fiche produit sur le site Acbat
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https://www.acbat.fr/burineur-standard-emmanchement-hexagonal-10-2mm-p9024
https://www.acbat.fr/burineur-standard-emmanchement-hexagonal-10-2mm-p9024

